
 

PRODUKTHAUPTAKTE 
DENTALLEGIERUNGEN 

Dokument-Nr.: 
Biother Lot 4 

Seite: 
1 von 1 

LEGIERUNGSDATENBLATT 
Revisionsstand: 

6/20.03.2020 

 

 
 

Vertrieb durch: Hersteller: 
Biother GmbH, Max-Planck-Straße 24, 65779 Kelkheim Bauer-Walser AG, Bunsenstraße 4-6, 75210 Keltern 
Tel.: 06195-73771, Fax: 06195-5291, E-Mail: info@biother.de 

 

Legierung: Biother Lot 4  
 

Typ: Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote 

Farbe: weiß 

 

Indikationen: Vor-Brand-Lot  

 Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen  

 Nach-Brand-Lot  

 Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen  

 Verbindungslot Gusslegierungen  

 Verbindungslot NEM/EM-Legierungen ● 

 

Zusammensetzung: Au 79,80 

(Massenanteile in %) Ni 15,80 

 Zn 4,40 

 

Technische Daten: Arbeitstemperatur in °C 930 

 Schmelzintervall in °C 880 – 930 

 
Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Tempe-
raturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten. 
 
          Produkt enthält Nickel! 
 
 


